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Kurzanleitung Löschigel 

Der Löschigel dient der Brandbekämpfung von ebenerdigen Bränden. Ebenfalls 

kann der Löschigel zur Behälterkühlung und zur Niederschlagung von Gasen 

und Aerosolen eingesetzt werden.  

Vor und nach jeder Benutzung sind die Düsen auf festen Sitz zu prüfen. Der 

Löschigel wird auf einer genormten tragbaren Feuerwehrleiter (Leiter) mithilfe 

der Klemmvorrichtung so arretiert, dass er auch bei Kippen der Leiter, mit dieser 

verbunden ist, und mithilfe eines Schlauchs an eine Wasserversorgung 

angeschlossen.  

Anwendung: 

Die Verbindung des Löschigels mit der tragbaren Feuerwehrleiter erfolgt wie 

folgt: 

 

1. Löschigel-Modul zwischen den zwei obersten Sprossen der Leiter nach DIN 

EN1147 positionieren 
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2. Löschigel nach vorne absenken und die Leiter so anheben, dass die vorderste 

Sprosse in den U-Haken geklemmt werden kann.  

3. Löschigel am Befestigungsbügel nach unten drücken, sodass die 

Flügelmutterschrauben in einer Ebene mit der zweiten Leitersprosse sind.  

 

4. Anschließend durch drehen im Uhrzeigersinn die Flügelmutterschrauben 

gegen die Sprosse klemmen, was dazu führt, dass der Löschigel auf der Leiter 

fixiert wird. 
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5. Schlauch an Storz-B-Drehkupplung ankuppeln 

6. Schlauch auf der Leiter gegen Runterfallen sichern.  

7. Löschigel bestimmungsgemäß auf der Leiter fixieren und der Schlauch gegen 

Runterfallen sichern. 

8. Anschließend kann der Löschigel durch leichtes Anheben der tragbaren 

Feuerwehrleiter in einen Gefahrenbereich reingeschoben werden.  

 
9. Erst wenn der Löschigel arretiert, der Schlauch gesichert und sich die 

Einsatzkräfte vom Löschigel entfernt haben, darf der Wasserdruck 

schrittweise gesteigert werden.  

Der Löschigel ist nur durch geschulte Einsatzkräfte zu verwenden! 
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1.1. Nach dem Einsatz 

• Nach der Benutzung ist der Löschigel zu entleeren. 

• Reinigen Sie den Löschigel 

• Überprüfen Sie alle Komponenten nach dem Prüfschema auf 

Beschädigungen 

 

Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung und das regelmäßige Training 

mit dem Löschigel! 
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